
Caratteristiche e prestazioni
della costruzione a secco

CARTONGESSO E GESSOFIBRA
Caratteristiche e prestazioni
della costruzione a secco

IL LEGNO - Finiture interne maggio
2012

14.00-15.50 

16.10-18.00 

14.00-15.50

Pannelli in legno

Pannelli in laminato

Pannelli per coibentazioni

ven
16.03

 

ven
23.03

I SEMILAVORATI

14.00-16.00 Esempi di progetti di architet-
tura di interni realizzati

sab
31.03

IL PROGETTO

16.10-18.00 

14.00-15.50 

16.10-18.00

Le pavimentazioni

I controsoffitti

Le verniciature e i trattamenti

ven
23.03

ven
30.03 

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

14.00-15.50 

16.10-18.00 

14.00-15.50

16.10-18.00

14.00-15.50

16.10-18.00

Introduzione agli aspetti 
energetici ed acustici

La sostenibilità ambientale

Pareti, contropareti e 
controsoffitti in cartongesso

Gessofibra. Acquapanel e 
prodotti specifici

Acustica nella partizione in 
cartongesso

L’isolamento acustico

ven
11.05

 

ven
18.05

ven
25.05

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

14.00-16.00 Esempi di progetti di architet-
tura di interni realizzati

sab
26.05

IL PROGETTO

marzo
2012

Sostenitori

coordinamento archh. Giovanni Bassi - Roberta Vencato ISAI   - http://www.isai.it/cont/index.php?page=corsi-perf-2012

Sponsor

TECNOLOGIA 
NELL’ARCHITETTURA 
DI INTERNI
Corsi di perfezionamento 

Aperti a professionisti del settore

e diplomati ISAI

quota di adesione 
euro 50,00 + iva 21% 
(spese organizzative)

INFORMAZIONI: Segreteria ISAI
0444.526.104 / isaivicenza@gmail.com

organizzato

PIER GIACOMO CASTIGLIONI

I S T I T U TO S U P E R I O R E
ARCHITETTURA DI INTERNI

www.isai.it

Fondazione Ordine
Architetti PPC
della Provincia 
di Vicenza

patrocinato
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